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TEXTES G...N...RAUX

MINIST"RE DE L'...QUIPEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L'AM...NAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER

Arr—te du 30 septembre 2004 modifiant I'arr—te
du 23 novembre 1987 relatif “ la securite des navires

NOR : EQUK0401319A

Le secretaire d'Etat aux transports et “ la mer,

Vu le decret 1 84-810 du 30 aoZt 1984 modifie relatif “ la sauvegarde de la vie humaine en mer,
I'habitabilit “ bord des navires et “ la prevention de la pollutipn

Vu le decret n 96611 du 4 juillet 1996 relatif “ la mise sur le marche des bateaux de plaisance et des
pi"ces et slsments d'quipement

Vu l'arr—te du 23 novembre 1987 modifie relatif “ la securite des navires,

Arr—te :

Art. 1°.  La division 224 du r"glement annexe “ l'arr—te du 23 novembre 1987 susvise est remplacee par
'annexe au present arr—te.

Art. 2. Au premier alinea de l'article 222-04 du r"glement annexe “ l'arr—te du 23 novembre 1987
susvise, les mots : « 25 m"tres sont remplaces par les motsc 24 m-tres».

Art. 3. Le premier paragraphe de l'article 2281 du r"glement annexe “ l'arr—te du 23 novembre 1987
est ainsi redige:

« Sauf dispositions expresses contraires, la presente division s'applique aux navires fran@ais “ utilisation
collective d'une longueur sgale ou superieure “ 10 m-tres et inferieure “ 24 mtres.

Lorsque, au sein de la division 225 du rglement annexe “ l'arr—te du 23 novembre 1987 susvise, il est fait
reference “ une ou plusieurs dispositions de la division 224, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la
division 224 dans leur version en vigueur avant dejahvier 2005.

Art. 4. Lorsqu'un navire de plaisance immatriculs en eaux maritimes dispose d'un moteur utilisant les
gaz de petrole liquefies, la carte de circulation prevue “ l'article 2 de l'arr—te du 30 novembre 1999 relatif “
l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes comporte la memoteur GPL».

Lorsqu'un bateau de plaisance enregistre en eaux interieures dispose d'un moteur “ alimentation GPL, le
certificat international de bateau de plaisance comporte la mention « Moteus. GPL

Les dispositions de l'arr—te du 6 decembre 2000 relatif “ I''quipement des bateaux de navigation interieure
utilisant les gaz de petrole liquefiess comme source d'snergie ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance
lorsque ceux-ci sont equipes de moteurs hors-bord neufs.

Art. 5. Jusqu'au 31 decembre 2006, les embarcations existantes mentionnees au paragraphe 2.4 de
l'article 224-1.03 du r"glement annexe “ I'arr—te du 23 novembre 1987 modifie relatif “ la securite des navires,
non approuvees et repondant aux crit'res exiges dans le cadre de l'avis du 18 juin 1982 de la Commission
nationale de securite de la navigation de plaisance pour naviguer jusqu™ un mille d'un abri ou ayant beneficie
d'une derogation accordee, dans le cadre du m—me avis, par l'autorite competente pour naviguer au-del* d'un
mille peuvent continuer “ pratiquer la navigation ainsi autorisee. Ces embarcations doivent faire I'objet d'une
mise en conformite avant le 31 decembre 2006, selon les procedures prevues au paragraphe 3.1 de
l'article 2241.04 du m-me r"glement, pour continuer “ naviguer, apr's ce terme, au-del* de la bande des
300 m"tres depuis la cpte.

Art. 6. L'arr—te du 4 aozt 2003 relatif aux conditions d'approbation et de navigation en mer des
embarcations mues exclusivement par I'snergie humaine et l'arr—te du 8 janvier 2004 relatif “ I')quipement des
bateaux et navires de plaisance equipes de moteurs hors-b@RL «d'origine constructeur » utilisant les gaz
de petrole liquefiess comme source d'energie et completant I'arr—te du 23 novembre 1987 relatif “ la securite
des navires sont abroges.

Art. 7. Le present arr—te entre en vigueur a€l janvier 2005.
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Toutefois, les navires qui ont fait I'objet d'une declaration de mise en construction deposee avant le
1er janvier 2005 aupr’s de l'administration sont approuves selon les r'gles et procedures applicables
anterieurement “ I'entree en vigueur du present arr—te. Pour ces navires, si l'approbation n'intervient pas avant
le 1= janvier 2008, la reglementation applicable est celle du present arr—te.

Les radeaux de sauvetage de classe Il ou classel¥isance», dont les specifications techniques sont
definies par le chapitre 333-de la division 333 du r'glement annexs “ l'arr—t¢ du 23 novembre 1987, ne
peuvent plus —tre commercialises pour les navires de plaisance au-det* jdovier 2008.

Art. 8.  Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est charge de I'exscution du present
arr—te, qui sera publie awournal officielde la Republique fran@aise.

Fait “ Paris, le 30 septembre 2004.
FraNnOOIS GOULARD

ANNEXE
« DIVISION 224

CHAPITRE 224-1
Dispositions generales
Article 22441.01

Champ d'application

1. La presente division s'applique aux bateaux et navires de plaisance “ usage personnel ou de formation
dont la longueur de coque est inferieure “ 24 m™tres mesuree conformement “ la norme harmonisee
EN 1SO8666.

2. Toutefois, les bateaux et navires de plaisance relevant du champ d'application du d48eilt du
4 juillet 1996 relatif “ la mise sur le marche des bateaux de plaisance et des pi“ces et elsments d'squipement
ou mis sur le marche avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de la Communaute europsenne “ cette m—me
date, ayant fait I'objet d'une lettre de pavillon, ou de tout document en tenant lieu, sont soumis, selon le type
d'embarcation, aux seules dispositions du chapitre 224-3, ou de l'article 224-4.07 ou de larti@&3224-

Article 22441.02

Categories de conception et distances d'sloignement d'un abri

1. Outre les exigences generales definies au present arr—te, auxquelles doivent satisfaire tous les navires de
plaisance, les exigences de securite applicables “ la conception et “ la construction des navires de plaisance
sont definies en fonction du classement de ces navires dans les quatre categories de conception: suivantes

1.1. Categorie A: Navires de plaisance pour la navigation en « haute mer », con@us pour de grands voyages aL
cours desquels le vent peut depasser la force 8 (sur I'schelle de Beaufort) et les vagues une hauteur
significative de 4 mtres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants

1.2. Categorie B: Navires de plaisance pour la navigation « au large », con@us pour des voyages au large des
cptes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu™ la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre
une hauteur significative jusqu™ 4 m~tres comgris

1.3. Categorie C: Navires de plaisance pour la navigation « “ proximite des cptes », con@us pour des voyages
“ proximite des cptes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivi'res, au cours desquels le
vents peuvent aller jusqu™ la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative
jusqu™ 2 mTtres compris

1.4. Categorie D : Navires de plaisance pour la navigation « en eaux protegees », con@dus pour des voyages sut
de petits lacs, rivi'res et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu™ la force 4 comprise et
les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu™ 0,50 m"tre compris.

2. Les categories de navigation fixant les distances d'sloignement d'un abri, en vigueur avant le
1er janvier 2005, sont supprimees. Elles restent une indication importante pour le chef de bord qui doit
apprecier, en fonction des conditions de mer, la distance d'sloignement maximum qu'il doit respecter.

Article 224-1.03
Definitions
1. Engins de plage

Sont consideres comme engins de plage, “ condition que la puissance maximale de I'appareil propulsif ne
depasse pas 3 kW
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1.1. Les embarcations dont la longueur de coque est inferieure “ 2,50 m“tres

1.2. Les embarcations mues exclusivement par I'snergie humaine snumerees ci-dessous

1.2.1. Les embarcations dont les caracteristiques sont les suivantes

soit une longueur de coque inferieure * 4 m'tres

soit une largeur de coque inferieure “ 0,45 m’tre.

En cas d'embarcation multicoque, la largeur mentionnee ci-dessus est obtenue par l'addition de la
largeur de la coque principale et du ou des flotteurs lateraux, “ condition que ces derniers aient une
longueur egale ou superieure “ 1,5 m’tre. Cette largeur doit —tre inferieure “ 0,40 m™tre. En outre, les
embarcations propulsees au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inferieure “ 1 mTtre, sont
considerees comme des engins de plage lorsque le ratio L/l est superieur “ 10 (L «tant la longueur et | la
largeur).

1.2.2. Les embarcations gonflables.

+ I+

2. Embarcations lsg"res de plaisance

Sont consideres comme embarcations leg'res de plaisance
2.1. Les embarcations d'une longueur de coque inferieure “ 5 m'tres non classees dans la categorie des
vehicules nautiques “ moteur ou d'engins de plage
2.2. Les voiliers de sport legers, embarcations “ voile sans lest fixe et depourvues d'une cabine, d'une masse
totale inferieure “ 300 kilogrammes, en condition I'ge
2.3. Les voiliers de sport “ quille, c'est-“-dire tout voilier ouvert muni d'un lest
2.4. Les embarcations mues exclusivement par I'snergie humaine non mentionnees au paragraphe 1.2
Toutefois, les embarcations lgres de plaisance qui ne se soumettent pas “ la procedure de conformite
prevue par les paragraphes 1 3 de l'article 224-1.04 sont considerees comme des engins de plage.

3. Vehicules nautiques “ moteur

Sont consideres comme vehicules nautiques “ moteur

3.1. Les engins type scooter ou moto des mers sur lesquels le pilote se tient “ califourchon ou en equilibre
dynamique dont la puissance propulsive maximale autorisee depasse;3 kW

3.2. Les planches “ moteur et les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisee depasse
3 kW;

3.3. Tout engin de vitesse ou de sport “ carenage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale
autorisee depasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne permet pas une navigation au-del* d'un
mille d'un abri.

4. Navires non voiliers
Sont consideres comme navires non voiliers les navires pour lequel le moyen principal de propulsion est
autre que la propulsion velique conformement aux dispositions de la norme EN ISO 12217-
5. Navires du patrimoine
On entend par bateau du patrimoine un navire construit et con@u avant 1950 ou construit “ l'identique,
essentiellement avec des materiaux d'origine.
6. Normes europeennes harmonisees
Les normes europeennes harmonisees sont celles dont les references sont publdegrzal officielde la
Republique fran@aise.
7. Organismes notifies
Les organismes notifiess sont ceux qui sont habilites en application des dispositions du d<@6811 du
4 juillet 1996.
8. Abris
Sont considerss comme abris les ports ou plans d'eau oY le navire peut facilement trouver refuge et oY les
personnes embarquees peuvent —tre mises en securite.
9. Dimensions
Toutes les dimensions sont exprimees conformement “ la norme EN ISO 8666.
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Article 22441.04

Procedure de conformite

1. Aucune embarcation lsg"re de plaisance ou vehicule nautique “ moteur de serie relevant du champ
d'application des chapitres 224-4 et 224k present arr—te ne peut —tre immatricule si la t—te de serie n'a fait
au prealable l'objet, “ la demande du constructeur ou de l'importateur, d'une approbation par le chef du centre
de securite des navires geographiqguement competent.

2. Aucun navire de plaisance construit “ l'unite, relevant du champ d'application du present arr—te, ne peut
—tre immatricule si son proprietaire ne produit pas les documents suivants selon le type et la categorie de
conception.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Pour les navires de conception A ou B suivants
+ construction par un amateur
+ navire autre que navire de plaisance conserve par son propristaire et desirant obtenir le statut de navire
de plaisance.
Une attestation de conformite etablie par un organisme notifie de la conformite du navire aux normes
relatives “ la flottabilite et “ la stabilitt EN-ISO 1221T-ou 122172 ou 122173 ;
et
Une attestation sur I'honneur stablie par le propristaire de la conformite du navire aux prescriptions du
chapitre 2242, “ I'exception des normes relatives “ la flottabilite et “ la stabilite.
Pour les navires de conception C ou D suivants
+ construction par un amateur
* navire autre que navire de plaisance conserve par son propristaire et desirant obtenir le statut de navire
de plaisance

Une attestation sur I'honneur stablie par le propristaire de la conformite du navire aux prescriptions du
chapitre 2242.
Pour les navires suivants
navires experimentaux
prototypes ;
navires de competition
submersibles ;
asroglisseurs ;
hydropt'res.
Une attestation sur I'honneur stablie par le propristaire et le chef de bord de la conformite du navire
aux prescriptions du chapitre 224-
Pour les bateaux du patrimoine
Une attestation de conformite etablie par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, sur la base du
referentiel technique mentionne au chapitre 224-2. Toutefois, si les caracteristiques patrimoniales du navire

ne permettent pas le respect d'une exigence technique, celle-ci peut —tre compensee par un ou d'autres
dispositifs offrant un niveau de securite au moins equivalent.

+ H+ H+ + H+ I+

Pour les voiliers multicoques habitables

Les pi"ces mentionnees aux paragraphes 2.1 “ 2.4
et

Lorsqu'ils rel"'vent de la categorie C ou D

Une attestation sur I'honneur stablie par le proprietaire affirmant que le navire est condu et construit de
mani're “ avoir une flottabilite suffisante pour lui permettre de rester “ flot en cas de retournement et qu'il
est pourvu de moyens d'evacuation efficaces en cas de retournement, conformement “ la norme
harmonisee sur la stabilite et la flottabilitt EN-ISO 12227-

Lorsqu'ils rel"vent de la categorie A ou B

Une attestation etablie par un organisme notifie affirmant que le navire est condu et construit de
mani're “ avoir une flottabilite suffisante pour lui permettre de rester “ flot en cas de retournement et qu'il
est pourvu de moyens d'evacuation efficaces en cas de retournement, conformement “ la norme
harmonisee sur la stabilite et la flottabilitt EN-ISO 12227-

Sur les bateaux d'une longueur de coque superieure “ 12 m'tres, si le moyen d'svacuation est une

trappe ou un hublot, celui-ci doit —tre conforme aux exigences du chapitre 6.3.7 de la norme harmonisee
EN-ISO 12216.

Pour les autres navires ne relevant pas des types definis aux alineas 2.1 “ 2.5 du present article, une
attestation de conformite aux prescriptions du chapitre 23tablie par un organisme notifie.

3. Pour les embarcations relevant des chapitres4224-224-5, le document “ produire est
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3.1. Pour les embarcations “ I'unite mentionnees au paragraphe 2.4 de l'articlel.R34-

* soit un proc's-verbal de visite etabli par le directeur technique national de la federation sportive
concernee apr's lavis d'une commission comprenant au moins deux membres ayant l'une des
gualifications suivantescommissaire de course, arbitre officiel, ou conseiller technique et attestant de
la conformite de I'embarcation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 224-4.04 et du paragraphe 3
de l'article 2244.07 ;

* soit une attestation sur I'honneur stablie par le propristaire affirmant que son embarcation est conforme
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 224 et du paragraphe 3 de l'article 2287 ;

+ soit une attestation du constructeur certifiant que I'embarcation qu'il a construite et dont la serie a fait
l'objet d'une approbation prealablement ay janvier 2005 a <t reconditionnee pour repondre aux
exigences du paragraphe 2 de larticle 224-4.04 et du paragraphe 3 de larticle 224-4.07. Cette
attestation doit —tre conforme “ l'annexe 284.

3.2. Pour les autres embarcations “ l'unite

Une attestation sur I'nonneur etablie par le proprictaire de la conformite de I|'embarcation aux
prescriptions des chapitres 224-4 ou B24selon le type d'embarcation.

4.1. Tout bateau ou navire mentionne aux alineas 2.1 et 2.2 et immatricule apr’s la production d'une
attestation sur I'nonneur ne peut faire I'objet d'une mutation de propriste, quelle qu'en soit la cause, dans
un delai de cing ans “ compter de limmatriculation, sauf “ —tre conforme aux exigences du dscret
e 96611 du 4 juillet 1996 et “ produire une declaration ecrite de conformite.

4.2. Tout bateau ou navire mentionne aux alineas 2.3, 2.4, 2.5 et 3 et immatricule aprs la production d'une
attestation sur I'honneur ne peut faire I'objet d'une mutation de propriste, quelle qu'en soit la cause, dans
un delai de cing ans “ compter de l'immatriculation, sauf “ faire etablir par un organisme notifie une
attestation de conformite au referentiel technique de sa categorie.

4.3. L'attestation sur I'honneur definie par I'annexe 224-A.1 ou 224-bis fixe en particulier la categorie de
conception, le nombre de personnes autorisees “ bord et la charge maximale recommandse.

Article 224.1.05

Navires d'un m—me type construits par plusieurs chantiers

Si un m-me type d'embarcation est construit par plusieurs chantiers ou est importe par plusieurs
importateurs, les procedures de conformite sont appliquees “ chaque constructeur ou “ chaque importateur sans
que l'approbation delivree “ I'un deux puisse —tre revendiquee par les autres.

Article 22441.06

Modification d'un navire ou d'une serie approuves

Le constructeur, l'importateur ou le propristaire desireux de modifier un navire ou une serie de navires doit
soumettre ces maodifications “ la procedure prevue par l'article 224

Article 2241.07

Attestation de conformite d'un navire de serie

1. Une attestation de conformite conforme “ I'annexe 228-est «tablie par le constructeur ou l'importateur
pour chaque unite commercialisee, attestant que le navire repond en tous points aux caracteristiques du mod-le
approuve.

2. Le constructeur ou l'importateur doit —tre “ m—me, par la tenue d'une comptabilite appropriee, de justifier
“ tout moment des attestations de construction delivrees et de preciser pour chacune d'elles la date de
construction et le numero de coque du navire correspondant ainsi que le nom de l'acheteur ou du revendeur
auquel elle a ste delivree.

Article 224-1.08

Dossier technique

Toute personne demandant l'application d'une des procedures mentionnees par l'article022deit tenir “
la disposition de l'administration pendant une duree de dix ans un dossier technique dont la composition est
fixee par l'annexe 224A.2.
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Article 22441.09

Plaque signalstique

1. La plaque signalstique prevue par l'article 53 du decret du 30 aozt 1984 susvise doit comporter les
indications suivantes
la categorie de conception et, le cas escheant, la distance d'sloignement autprisee
le nombre maximal de personnes pouvant prendre place *; bord
la puissance maximale de l'appareil propulsif.
. Dans le cas d'embarcations lg"res de plaisance de serie
le nom du constructeur ou de l'importateur
le nom de la serie
le numero d'approbation.

. Cette plaque doit —tre inalterable et fixee de manire inamovible “ linterieur du cockpit ou de la
timonerie.

W H+HHHEDNHFHH+

Article 22441.10

Identification du navire

Tout bateau ou navire de plaisance doit —tre pourvu d'un numero d'identification conformement “ la norme
EN ISO 10087.

Article 2241.11

Navires de plaisance loues, appartenant “ une association
ou de formation

La verification speciale annuelle prevue par le paragraphe Il de l'article 53 du decteB4r810 du
30 aozt 1984 modifie doit porter sur les elements suivants, selon le type de navire
materiel d'armement et de securite prevu au chapitre 224-3, ou “ [larticle 22, ou “
l'article 2245.03;
syst'me de gouverne
installation de gaz et d'slectricite
greement dormant
materiel d'ass"chement
mouillage ;
feux de signalisation
propulsion.

I+

HH+H+H++ I+

CHAPITRE 2242

Exigences de securite applicables “ la conception
et “ la construction des navires de plaisance

Article 2242.01

Exigences de securite

Les navires et bateaux de plaisance doivent —tre conformes aux normes harmonisees listees ci-dessous, e
fonction des caracteristiques techniques de chaque navire

Bateaux pneumatiques. + Partie 1: bateaux equipes d'un moteur d'une puissance maximale de 4,5 kW. ISO 6185- 1
Bateaux pneumatiques. + Partie 2 : bateaux equipss d'un moteur d'une puissance maximale comprise entre 4,5 et 15 kW. ISO 6185-2
Bateaux pneumatiques. + Partie 3: bateaux *quipss d'un moteur d'une puissance maximale superieure ou egale “ 15 kW. ISO 6185-3

Navires de plaisance. + Tuyaux souples resistants au feu, pour carburant. EN ISO 7840
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Navires de plaisance. + Tuyaux souples non resistants au feu, pour carburant. EN 1SO 8469
Navires de plaisance. + Syst'mes de retention et de traitement des dechets des installations sanitaires (toilettes). EN 1SO 8099

Navires de plaisance. + Moteurs et syst'mes de propulsion marins. + Mesurage et declaration de puissance. EN ISO 8665

Petits navires. + Donnees principales. EN ISO 8666
Navires de plaisance. + Vannes de coque et passe-coques. * Partie 1: construction metallique. EN 1SO 9093-1
Navires de plaisance. + Vannes de coque et passe-coques. * Partie 2: construction non metallique. EN 1SO 9093-2
Petits navires. + Protection contre lincendie. + Partie 1 : bateaux d'une longueur de coque inferieure * 15 m'tres. EN 1SO 9094-1
Petits navires. + Protection contre lincendie. £ Partie 2 : navires d'une longueur de coque superieure “ 15 m'tres. EN 1SO 9094-2
Navires de plaisance. + Ventilateurs electriques. EN 1SO 9097
Navires de plaisance. + Identification des coques. + Syst'me de codage. EN 1SO 10087
Petits navires. + Installations “ combustible installes “ demeure et reservoirs fixes correspondants. EN ISO 10088
Petits navires. + Syst'mes electriques. + Installations “ tr"s basse tension “ courant continu. EN 1SO 10133
Petits navires. + Installations “ gaz liquefie. EN ISO 10239
Navires de plaisance. £ Manuel du propritaire. EN 1SO 10240
Navires de plaisance. + Syst'mes “ gouverner hydrauliques. EN 1SO 10592
Navires de plaisance. + Ventilation des compartiments moteurs “ essence et/ou reservoir “ essence. EN ISO 11105
Navires de plaisance. + Dispositif de protection contre le dmarrage avec vitesse en prise. EN 1SO 11547
Petits navires d'une longueur de coque de moins de 8 mtres. + Determination de la puissance maximale de propulsion. EN 1SO 11592
Petits navires. £ Champ de visibilit- au niveau du poste de pilotage. EN ISO 11591
Petits navires. + Cockpits stanches et cockpits rapidement autovideurs. EN ISO 11812

Petits navires. + Construction de coques et schantillons. + Partie 1: resines thermodurcissables, renforcement de fibre de
verre, stratifie de reference.

EN I1SO 12215-1

Petits navires. + Construction de coques et echantillons. + Partie 2: materiaux. + Materiaux d'me pour sandwich,
materiaux enrobes.

EN I1SO 12215-2

Petits navires. + Construction de coques et «chantillonnage. + Partie 3 : materiaux . acier, alliage d'aluminium, bois, autres
materiaux.

EN I1SO 12215-3

Petits navires. + Construction de coques et «chantillonnage. + Partie 4: ateliers de construction et fabrication.

EN ISO 12215 4

Navires de plaisance. + Fen-tres, hublots, panneaux, tapes et portes. + Exigences de resistance et d'stancheite.

EN I1SO 12216

Petits navires. + Evaluation et categorisation de la stabilits et de la flottabilite. + Partie 1: bateaux “ propulsion non velique
d'une longueur de coque superieure ou sgale “ 6 m’tres.

ISO 12217-1

Petits navires. + Evaluation et categorisation de la stabilit et de la flottabilit. + Partie 2: bateaux “ voile d'une longueur
de coque superieure “ 6 m'tres.

EN I1SO 12217-2
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Petits navires. + Evaluation et categorisation de la stabilit et de la flottabilits. + Partie 3 : bateaux d'une longueur de coque EN 1SO 12217-3
inferieure “ 6 m’tres.
Petits navires. + Syst'mes electriques. + Installations de distribution de courant alternatif. EN 1SO 13297
Petits navires. + Appareils “ gouverner. + Transmissions “ engrenages. EN ISO 13929
Petits navires. + Mesurage du bruit asrien *mis par les navires de plaisance motorises. EN 1SO 14509
Petits navires. + Rechauds de cuisine alimentes par combustible liquide. EN ISO 14845
Petits navires. + Capacits de charge maximale. EN 1SO 14946
Petits navires. + Syst'me de pompage de cale. EN I1SO 15083
Petits navires. + Mouillage, amarrage et remorquage. + Points d'ancrage. EN 1SO 15084
Petits navires. + Prevention des chutes d'homme “ la mer et remontee “ bord. EN 1SO 15085
Petits navires. + Moteurs interieurs “ essence. + Elsments des circuits d'alimentation et des syst'mes electriques. EN ISO 15584
Petits navires. + Moteurs interieurs diesels. + Elsments des circuits d'alimentation et des syst'mes electriques. EN ISO 16147
Navires de plaisance. + Equipements lectriques. + Protection contre l'inflammation des gaz inflammables environnants. EN ISO 8846
Navires de plaisance. + Appareils “ gouverner. + Syst'mes “ drosse et “ reas. EN ISO 8847
Navires de plaisance. + Appareils “ gouverner commandes “ distance. EN ISO 8848
Navires de plaisance. + Pompes de cale “ moteur electrique. EN 1SO 8849
Navires de plaisance. + Appareils “ gouverner commandes “ distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance EN ISO 9775
comprise entre 15 kW et 40 kW.

Article 2242.02

Moteurs hors-bord au gaz de petrole liquefie

1. On entend par gaz de petrole liqusfie (GPL) le propane, le butane et le melange GPL carburant, destines
“ —tre utilisss comme carburant et repris aux codes de la homenclature combinee suivants vises au tableau B de
l'article 2651 du code des douanes: 27.11.12.11, 27.11.12.94, 27.11.12.97, 27.11.13.91, 27.11.13.97,
27.11.19.00.

2. Les puits et bacs destines “ l'installation des moteurs hors-bord ne doivent pas comporter de risque
d'envahissement par I'eau des autres parties du navire. En particulier, toutes les ouvertures destinees au passac
des commandes et des circuits d'alimentation doivent —tre munies d'un syst'me d'stancheite.

3. Les puits et bacs “ moteur doivent former un compartiment stanche et autovideur.

4. Dans tous les cas, une ventilation efficace de ce compartiment doit —tre assuree, sauf si le puits ou bac
debouche sur un cockpit <tanche et autovideur.

5. Les navires habitables, susceptibles d'-tre equipes d'un moteur hors-bord utilisant un combustible du
premier groupe, doivent avoir un logement stanche aux ecoulements par rapport aux amenagements pour le
stockage du reservoir ou du moteur “ reservoir incorpore.

6. Les stockages pour GPL peuvent +tre

+ soit des bouteilles de capacite inferieure ou sgale “ 15 litres de gaz squipees d'un limiteur de debit ou des
bouteilles d'une capacite n'excedant pas 32 litres de gaz equipees d'un robinet de puisage liquide,
conformes aux prescriptions du decret 68 du 18 janvier 1943 portant rglement sur les appareils
pression de gaz, ou du decret 2001386 du 3 mai 2001, ou de l'arr—te du Juin 2001 relatif au
transport des marchandises dangereuses par route, ou de la noEN1K4 ;

+ soit un reservoir, dont la capacite ne doit pas depasser 150 litres, *quips de ses accessoires et conforme au
r'glement n 67 revise annexe “ l'accord de Gen've du 20 mars 1958 revise concernant 'homologation
des equipements speciaux des automobiles utilisant les gaz de petrole liquefiss dans leur syst'me de
propulsion.
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7. Les bouteilles amovibles de 32 litres doivent —tre fixees “ la structure rigide du navire, sous la
responsabilite du constructeur du navire ou, “ defaut, sous celle d'un organisme notifie, par des points
d'ancrage permettant de resister “ des accelerations de 3 g dans tous les sens. A bord des navires, peuvent —tr
raccordees au maximum trois bouteilles d'une capacite totale n'excedant pas 64 litres.

8. La hauteur des bouteilles en position de service ne doit pas exceder 1,3 fois leur diam™tre. Lorsque les
bouteilles sont recouvertes par un coffre, celui-ci doit disposer d'une ventilation naturelle haute et basse.

9. Le reservoir doit —tre fixe de mani‘re permanente, conformement aux prescriptions de son constructeur,
sous la responsabilite du constructeur du navire ou, “ defaut, sous celle d'un organisme notifie et pouvoir
resister sans dommage pour le support et la structure du navire “ des accelerations de 3 g dans tous les sen:
quand le reservoir est plein. Le reservoir doit —tre recouvert par un coffre et doit disposer d'un syst'me de
ventilation conforme au r'glement 87 revise annexe “ I'accord de Gen“ve du 20 mars 1958 susmentionne.

10. A bord des navires ne possedant pas de plancher rigide d'une surface minimum representant les 2/3 de
la surface totale, I'utilisation du GPL pour l'alimentation du moteur est interdite.

11. L'ensemble des equipements GPL permettant l'alimentation et le fonctionnement de moteurs hors-bord
des navires de plaisance doit —tre installs en exterieur.

12. L'orifice de remplissage du reservoir GPL doit se situer sur une partie rigide de la structure du navire ou
du capot de protection du stockage et indspendante du reservoir GPL.

13. Les flexibles de raccordement du stockage GPL aux moteurs hors-bord doivent —tre conformes aux
prescriptions du r'glement°r67 revise annexe “ l'accord de Gen’ve du 20 mars 1958 susmentionne.

14. Les accessoires et syst'mes de multiconnections (adaptateurs), utilisss en amont de la canalisation souple
d'alimentation du carburant jusqu'au moteur, non soumis aux exigences du r glem@ntrevise annexs “
l'accord de Gen™ve du 20 mars 1958 susmentionne, doivent —tre conformes aux cahiers des charges (CCH)
n° 97-04 de I'Association fran@aise du gaz (AFG) ou “ la normeENA2864.

15. Le flexible de liaison entre le moteur et le stockage, en dehors de la distance necessaire pour permettre
sans contrainte les mouvements directionnels (orientation du moteur), doivent —tre fixes de mani're permanente
“ la structure du navire. lls ne doivent pas pouvoir —tre deformes, fragilisss ou perces. Leur positionnement ne
doit pas g—ner les deplacements “ bord pendant la navigation.

Tous les flexibles de linstallation GPL doivent —tre remplaces cing ans apr’s la date de fabrication inscrite
sur ceux-ci.

16. Les equipements GPL des moteurs hors-bord alimentes au GPL doivent —tre conformes aux dispositions
du r'glement n 67 revise annexe “ l'accord de Gen“ve du 20 mars 1958 susmentionne.

17. Lors de la mise sur le marche d'un moteur hors-bord aliments au GPL, le constructeur doit fournir une
attestation de conformite comprenant lidentification du moteur et reprenant les verifications devant —tre
effectuees :
avant la mise en route du moteur
en cours de fonctionnement
apr’s l'arr—t du moteur.

I+

+ +

18. Un carnet de maintenance du moteur, fourni par le constructeur, doit accompagner tout moteur hors-bord
alimente au GPL. Outre les consignes d'utilisation du GPL, ce carnet doit preciser la nature et I'chelonnement
des operations de contrple et de maintenance du moteur, des flexibles et du reservoir GPL, aux periodes
suivantes :

*+ apr’s les vingt premi‘res heures ou les trois premiers mois d'utilisation

+ apr's chaque entretien saisonnier ou chaque periode de cent heures d'utilisation.

19. Le carnet de maintenance, renseigne, date et signe par le constructeur ou un revendeur, ou un
distributeur agres par ce dernier, doit comprendre les informations relatives aux contrples et aux modifications
effectues lors de la mise en service et “ chaque operation de maintenance.

20. Le carnet de maintenance du moteur doit se trouver “ bord et —tre presents “ toute requisition des agents
habilitss “ contrpler les navires de plaisance.

21. Les moteurs alimentss au GPL doivent comporter, dans la partie haute du capot moteur et sur les deux
cptes exterieurs, une signaletique visible portant la mentioBRL ».

CHAPITRE 224-3

Materiel d'armement et de securite

Dispositions generales

Tous les navires de plaisance, “ l'exception des embarcations lsg"res de plaisance mentionnees au
chapitre 2244 et des vehicules nautiques “ moteur mentionnes au chapitre 224-5, doivent disposer “ bord du
materiel d'armement et de securite, selon la distance d'sloignement effectif d'un abri.
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Article 2243.1
Toutes distances d'sloignement d'un abri

1. Respect des r gles internationales

Tout navire doit disposer des equipements conformes aux dispositions du r"glement international pour
prevenir les abordages en mer.
Un pavillon national.

2. Securite individuelle

Chaque navire doit disposer d'un syst'me permettant la remontee “ bord d'une personne tombee “ I'eau.

3. Securite collective

Trois feux rouges automatiques “ main conformes “ la division 3Efuipements marins.
Un miroir de signalisation.
Une lampe <lectrique etanche.

+ I+ I+

4. Securite du navire

Un seau rigide.

Un syst'me permettant d'obturer un trou dans la coque.

Un nombre d'extincteurs conformement “ la norme harmonisee EN ISO 9094 pour les navires habitables,
dont la duree de vie et la periodicite des contrples sont fixees par le fabricant.

+ L'outillage et le materiel permettant d'operer de petits depannages et notamment de pouvoir purger un
decanteur et de reamorcer un moteur Diesel.

+ + +

5. Mouillage

Une ancre et une ligne de mouillage adaptees au navire et au lieu de navigation. La ligne de mouillage doit
—tre fixee au navire.

6. Navigation

Une sonde “ main ou tout autre moyen permettant de mesurer la profondeur d'eau.

7. Informations nautiques et documentation
R"glement international pour prevenir les abordages en mer.
Livre des feux.
Annuaire des marees ou equivalent (sauf en Mediterranee).
Carte(s) papier et/ou electronique de la ou des regions frequentees.

Les informations nautiques doivent —tre “ jour.
Tout ou partie des documents ci-dessus peuvent —tre rassembles dans un ouvrage tenu

+ I+ I+

I+

“

jour.

Article 2243.2

Distance d'sloignement jusqu™ 6 milles d'un abri

Le materiel d'armement et de securite mentionne “ l'article precedent est complete de la mani're suivante.

1. Securite individuelle

Une aide “ la flottabilit* ou un gilet de sauvetage par personne presente “ bord, approuve dans l'un des pays
de I'Union europeenne, ou d'un mod-le conforme aux normes EN 393 ou EN 395, ou EN 396, ou EN 399, ou
d'un mod-le conforme “ la division 311 kquipements marins ». Les mod-les “ gonflage buccal seul ne sont
pas autorises. Les gilets de sauvetage integres “ un v—tement sont autorises lorsqu'ils repondent aux exigences
d'une de ces normes.

Le port effectif d'une combinaison offrant une flottabilitt minimale de 50 N dispense de I'obligation
d'emport d'un gilet de sauvetage.

Une bouee de sauvetage, avec feu de retournement conforme “ la division 311 « Equipements. marins
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2. Securite collective

Une flottabilite totale de 142 N par personne est exigedle peut —tre assuree par un ou plusieurs des
equipements suivants
+ une annexe gonflable ou rigide conforme aux dispositions du chapitre 224-4 ou marquee CE, permettant
d'emporter le nombre de personnes presentes “ bord
+ un ou des engins flottants pouvant supporter les personnes se trouvant “ bord et repondant aux
specifications precisees en annexe 2244.
Les bateaux et navires relevant du champ d'application du deer@6-611 du 4 juillet 1996 et ceux qui
sont conformes aux normes EN ISO 12217 ne sont pas tenus d'embarquer ce materiel.

3. Securite du navire

Un syst'me de pompage conforme “ la norme EN ISO 15083.

4. Securite medicale

Une dotation medicale dont le contenu est fixe par l'annexe RZ4-

Article 2243.3

Distance d'sloignement au-del“ de 6 milles d'un abri

Le materiel d'armement et de securitt mentionne “ l'article 224-3.1 est complete de la mani're suivante.

1. Securite individuelle

I+

Un gilet de sauvetage par personne presente “ bord. Celui-ci doit —tre soit d'un mod’le conforme aux
normes EN 395 ou EN 396, ou EN 399, ou d'un mod’le conforme “ la division #duiwements
marins». Les modles “ gonflage buccal seul ne sont pas autorises. Les gilets de sauvetage integres “ un
v—tement sont autorises lorsqu'ils repondent aux exigences d'une de ces normes.
Une bouee de sauvetage, avec feu de retournement conforme “ la division 311 « Equipements. marins
Un harnais conforme “ la norme EN 1095 par personne presente “ bord pour les voiliers.
Un harnais conforme “ la norme EN 1095 par embarcation pour les navires “ moteur.

Les harnais integres “ un gilet de sauvetage ou “ un v—tement sont autorises lorsqu'ils repondent aux
exigences de la norme EN 1095.

+ + +

2. Securite collective

Trois fusees “ parachute, conformes “ la division 311 « Equipements marins

Deux fumig™nes conformes “ la division 311Equipements marins.

Un radeau de sauvetage de classe Il ou de classplaisance», dont les specifications techniques sont
definies par le chapitre 333-2 de la division 333. Toutefois, la duree de maintien en service des radeaux,
prevue au paragraphe 3 de l'article 333-2.12.1, est portee “ quinze ans.

La periodicite des contrples, prevue au paragraphe 1.1.1 de l'article 333-2.12, est fixee “ trois ans.

A compter du ¥ janvier 2005, les specifications techniques que doivent respecter les radeaux de sauvetage
des navires de plaisance sont celles de la norme ISO 9650 F-DIS, les dispositions du chagtre 333-
s'appliquant aux radeaux commercialises jusqu'aujdnvier 2008.

Les certificats d'approbation de type des radeaux de sauvetage sont delivres par un organisme notifie.
La duree maximale de maintien en service et la periodicite des contrples sont fixees par le constructeur.
o Lgl capacite totale du ou des engins embarques doit permettre de recevoir toutes les personnes presentes °

ord.

Les navires de plaisance approuves e & categorie de navigation avant le fanvier 2005 et conformes
aux crit’res d'insubmersibilite conservent la derogation d'emport du radeau de sauvetage.

+ + I+

Annexe gonflable automatique
Le radeau de sauvetage peut —tre remplace par une annexe gonflable par bouteille. Cette annexe doi
satisfaire aux exigences suivantes
+ —tre certifiee CE, en conformite avec la norme ISO 61835-

+ —tre construite de telle fadon que sa forme et ses caracteristiques soient obtenues par une insufflation d
gaz conserve sous pression ou tout autre procede equivalent, “ declenchement automatique ou;manuel

* —tre munie d'une tente que l'on puisse mettre en place manuellement
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*+ —tre munie d'un point d'attache place “ I'avant et permettant de fixer une bosse destinee au remorquage ou
“ 'amarrage. La bosse et son syst'me de fixation doivent avoir une resistance “ la rupture d'au moins
750 daN. Le syst'me de liaison “ lI'annexe doit —tre construit de manire “ ce qu'il n'endommage pas
l'annexe au cas oY il viendrait “ casser

pouvoir recevoir toutes les personnes embarquees “ bord, avec un minimum de quatre personnes et un
maximum de huit personnes

les fcertificats d'approbation de type des annexes gonflables automatiques sont delivres par un organisme
notifie ;

la duree maximale de maintien en service et la periodicite des contrples sont fixees par le constructeur
les accessoires obligatoires equipant I'annexe doivent —tre conformes “ la norme ISO 9650

5.2.8.2.1;

5.2.8.2.2;

5.2.8.2.3;

5.2.8.2.4;

5.2.8.25;

5.2.8.3.

I+

I+

+ I+

HH+H+ H+ + H+

3. Securite medicale

Une dotation medicale dont le contenu est defini par I'annexe R%4-
Une couverture de survie.

4. Securite du navire

Un syst'me de pompage conforme “ la norme IB® 15083.

5. Navigation

Le materiel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
Un compas magnetique conforme “ la norme ISO 14227.

6. Meteorologie
Un dispositif permettant de recevoir les previsions meteorologiques “ bord.

7. Informations nautiques et documentation

Un journal de bord permettant de retracer les elements essentiels de la navigation (composition de
I''quipage, heure d'appareillage, previsions meteorologiques et temps observe, position, cap suivi et vitesse “
intervalles reguliers, consommation et reserve de carburant, tout incident, panne ou avarie “ bord).

CHAPITRE 224-4

Dispositions applicables aux embarcations
leg"res de plaisance

Article 2244.01

Conditions de navigation

Les conditions de navigation des embarcations definies au paragraphe 2 de l'article022gent les
suivantes :

1. Les voiliers de sport legers, les voiliers de sport “ quille et les embarcations mues exclusivement par
I'energie humaine ne peuvent effectuer qu'une navigation diurne.

2. L'sloignement maximal depuis un abri est limite “ 5 milles.

Toutefois, les embarcations mentionnees au paragraphe 2.4 de [l'articlé.0®24e sont autorisees *
s'sloigner “ plus de 2 milles que par groupe de deux embarcations et “ vue.

Lorsqu'elles sont destinees “ s'sloigner jusqu™ 5 milles d'un abri, les embarcations propulsees au moyen
d'avirons doivent —tre autovideuses.

Article 2244.02

Capacite de transport des embarcations rigides

1. Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place “ bord des embarcations rigides est destermine
par le constructeur ou l'importateur conformement “ la norme EN-ISO 14946.
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2. Pour les embarcations de compstition definies par l'alinea 5 de l'article 224-4.07, le nombre maximum de
personnes pouvant prendre place “ bord est celui qui est determine par les r'gles de la serie augmente d'une
unite.

Article 2244.03

Capacite de transport des embarcations pneumatiques

Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place “ bord des embarcations pneumatiques es
determine par le constructeur ou l'importateur conformement “ la norme EN ISO 6185.

Article 2244.04

Reserves de flottabilite

1. Toute embarcation rigide mentionnee aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'article 224-1.03 doit —tre dotee
d'une reserve de flottabilite suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantite maximale d'eau
qui rentrera “ l'interieur et chargee “ leurs emplacements habituels des poids immerges du moteur, de
lequipement et d'autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes pouvant y prendre place en
application de l'article 22402, elle flotte en eau douce durant vingt-quatre heures, sensiblement droite, la
quille en bas, sans gu'aucune partie du livet de pont soit immergee.

2. Toute embarcation mentionnee au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 doit —tre dotee d'une reserve de
flottabilite suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantite maximale d'eau qui rentrera “
l'interieur et chargee “ leurs emplacements habituels du poids de I'armement de securite (0,5 kilogramme de
fer pour une navigation jusqu™ 2 milles d'un abri ou 1,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu™
5 milles d'un abri) et d'autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes pouvant y prendre place, elle
flotte horizontalement en eau douce, avec une stabilite longitudinale et transversale satisfaisante, deux pointes
ou le point le plus haut de I'hiloire, selon le cas, devant smerger d'au moins 2 centim-tres.

Pour les embarcations pliables, les reserves de flottabilite, constituses par des moussages fixes, doivent —tre
installees de telle mani“re qu'elles ne puissent —tre dsmontees sans ['utilisation d'un outil de quelque nature
gue ce soit.

Article 2244.05

Flottabilite des embarcations pneumatiques

La flottabilite des embarcations pneumatiques doit repondre aux specifications de la nor&OE6IL85.

Article 2244.06

Flottabilite des embarcations autres que pneumatiques

1. Lorsque le navire poss’de des caissons “ air, ceux-Ci ne peuvent pas —tre retenus comme reserve de
flottabilite et doivent —tre mis en communication avec l'exterieur.

2. Les reserves de flottabilite sont constituses soit par des mati'res expansees, soit par tout autre procede
offrant des caracteristiques equivalentes.

3. Les mati"res expansees sont “ cellules fermees. Elles sont inamovibles et protegees de telle sorte qu'elles
ne puissent —tre exposees “ des dommages mecaniques et “ des solvants hydrocarbures. Elles doivent avoir un
bonne tenue aux vibrations.

4. Par ailleurs, le m't avec barre de fI"che, greement dormant et courant lorsqu'il n‘est pas fixe au bateau,
doit flotter en eau douce en position horizontale pendant vingt-quatre heures. Cette disposition ne s'applique
pas aux m'ts des bateaux de sport “ quille.

5. Embarcations de competition.

5.1. Les embarcations de compstition armees par des licenciss des federations agreees par le ministre charge
des sports pour la voile, le motonautisme, le cano—-kayak ou l'aviron peuvent —tre dispensees par le prefet
de region, lors des competitions, des dispositions du present article et ne satisfaire qu'aux conditions de
flottabilite prevues par le r'glement international de leur serie. Pour I'entraSnement “ la compstition, ces
embarcations font I'objet soit d'une surveillance, soit d'une declaration de sortie.

5.2. Pour une utilisation autre que celle prevue ci-dessus, ces embarcations doivent —tre equipees d'un
dispositif de flottabilite, qui peut —tre amovible, repondant aux conditions dsfinies par I'article4 Z%1-

5.3. La liste des embarcations de competition beneficiant des dispositions ci-dessus est «tablie par la federation
sportive delegataire competente pour le type d'embarcation, laquelle la transmettra “ l'autorite maritime
competente.

5.4. Ces embarcations doivent —tre mises en conformite aux specifications techniques du present chapitre
lorsqu'elles cessent d'—tre destinees “ la competition.
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Article 2244.07

Materiel d'armement

1. Chaque personne presente “ bord d'une embarcation leg”re de plaisance doit disposer d'un gilet ou d'une
brassi're de sauvetage soit d'un type approuve, soit d'un mod’le conforme aux normes EN 393366 &N
EN396 ou EN 399, soit d'un type conforme “ la division 311 « Equipements marins », “ I'exclusion des
mod-les “ gonflage buccal seul.

Toutefois, sont dispensees de cette obligation les personnes portant une combinaison offrant une flottabilite
minimale de 50 N.

2. Toute embarcation mentionnee aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'article 224-1.03 doit disposer “ bord
du materiel suivant
un extincteur conforme “ la norme EN-ISO 90B4our les embarcations dotees d'un moteur interieur
une ecope sauf pour les embarcations autovideuses
une ligne de mouillage
une paire d'avirons ou une pagaie ou une gogdille

un dispositif de securite pour couper l'allumage ou les gaz en cas d'sjection du pilote lorsque la puissance
du moteur est superieur “ 4,5 kW

un chaumard ou un taquet permettant le remorquage
+ un moyen lumineux de reperage.

Pour les embarcations allant au-del* de 2 milles d'un abri, cette liste est completee par le materiel :suivant

Trois feux rouges automatiques “ main conformes “ la division 3Efuipements marins;
Une corne de brume.

3. Toute embarcation mentionnee au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 doit disposer “ bord du materiel
suivant :

+ un bout d'amarrage muni d'un mousqueton, d'une longueur au moins egale
I'embarcation ;

+ une pagaie ou un aviron de secours, sauf pour les embarcations propulsees au moyen d'avirons ayant plus
d'un equipier;

+ un dispositif permettant d'assurer I'stancheite du ou des trous d'homme, sauf pour les embarcations

propulsees au moyen d'avirons et lesitcon-top » ;

une ecope reliee par un bout au navire ou une pompe d'ass’chement, sauf si le cockpit est aytovideur

un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs equivalents

une ligne de vie

un moyen lumineux de reperage (lampe flash, b’'ton luminescent...).

Pour les embarcations allant au-del“ de 2 milles d'un abri, cette liste est complstee par le materiel :suivant

une lampe electriqgue etanche en stat de marche
un compas
trois feux rouges “ main conformes
une corne de brume

une carte marine de la zone de navigation concernee

un miroir de signalisation

un dispositif d'aide “ I'esquimautage ou un flotteur de pagaie, sauf pour les embarcations propulsees au
moyen d'avirons et les sit-on-top ».
. Les organismes d'Etat et ceux qui sont agress par le ministre charge des sports peuvent —tre, sur leur
demande, dispenses par le prefet de region de l'obligation de munir leurs embarcations d'ancre, grappin,
aviron, godille ou pagaie lors des seances d'entraSnements organises ou de competitions.

5. Ces embarcations peuvent egalement —tre dispensees, dans les m-mes conditions, de [Iobligation
d'embarquer le materiel de signalisation lorsqu'elles effectuent une navigation avec un accompagnement
approprie dans une zone au-del“ de 2 milles d'un abri.

+ H+ + + I+

I+

la longueur de

+ + + +

la division 311 « Equipements marins

H+ H+ + + + H+ I+

N

Article 2244.08

Dispositions du chapitre 222-
applicables aux embarcations leg'res de plaisance

Les normes mentionnees “ l'article 22401 et les dispositions de l'article 224-2.02 sont applicables aux
presentes embarcations, en fonction de leurs caracteristiques techniques.
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CHAPITRE 224-5
Dispositions applicables aux vehicules nautiques

moteur
Article 2245.01

Conditions de navigation

La navigation des vehicules nautiques “ moteur est autorisee uniguement de jour. Elle s'exerce en de@" de
2 milles nautiques, “ compter de la limite des eaux, pour les engins sur lequel le pilote se tient en position
assise. Pour les engins sur lesquels le pilote se tient en equilibre dynamique, cette limite est de 1 mille.

Le numero d'immatriculation doit —tre appose d'une manire visible sur la coque, les caract'res de ce
numero doivent avoir une hauteur minimale de 30 millim~tres.

Article 2245.02

Exigences de securite

1. Les vehicules nautiques “ moteur mentionnes au paragraphe 3.1 de larticle 224-1.03 doivent —tre
conformes aux prescriptions de la norme EN-ISO 13590.

2. Les vehicules nautiques “ moteur mentionnes aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l'article 224-1.03 doivent
repondre aux exigences suivantes

2.1. Les vehicules nautiques “ moteur doivent —tre pourvus d'un ou de plusieurs compartiments stanches
assurant une insubmersibilite permanente.

Tout vehicule nautique “ moteur doit —tre dote d'une reserve de flottabilite suffisante pour qu'une fois
rempli de la quantite maximale d'eau qui penetrera “ l'interieur, y compris dans les caissons “ air, et
charge “ leur emplacement habituel des poids immerges du moteur, de l'squipement et autant de fois
15 kilogrammes de fer que de personnes prevues par le constructeur, il flotte en eau douce pendant vingt-
quatre heures.

Les reserves de flottabilite doivent —tre conformes aux dispositions des alinc)as 1, 2 et 3 de
l'article 224-4.06.

2.2. Lorsque la propulsion s'effectue par hydrojet, l'aspiration de la turbine doit —tre quipee d'une grille de
protection.

Lorsque la propulsion s'effectue par une helice, celle-ci doit —tre enti"rement carenee de telle sorte
ﬂu'elle ne puisse entrer en contact volontairement ou involontairement avec aucune partie du corps

umain.

2.3. Tout vehicule nautique “ moteur doit —tre equipe d'un syst'me de securite dont la mise en Uuvre ne
depend pas de la volonte du pilote, contrplant automatiquement la propulsion en cas d'sjection de celui-ci.

Dans le cas d'un hydrojet, ce dispositif doit conduire soit “ I'arr—t automatique de la propulsion, soit *
la mise en giration lente du vehicule.

Dans le cas d'une propulsion par helice, le dispositif de securite doit entraSner 'arr—t automatique de la
rotation de I'helice.

2.4. Le reservoir de combustible doit comporter un syst'me de jauge visible du pilote en position de conduite
OU une reserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques. La ou les batteries doivent —tre
equipees d'un syst'me antideversement.

2.5. Les schappements des vehicules nautiques “ moteur doivent —tre equipes d'un syst'me de reduction des
bruits non susceptible d'-tre demonte en stat de fonctionnement normal.

Le niveau sonore “ pleine puissance ne doit pas depasser 80 dscibels “ une distance de 7,50 m"tres.

Article 2245.03

Materiel d'armement

1. Les utilisateurs doivent disposer en permanence d'une brassire de sauvetage.

Les brassi'res de sauvetage doivent —tre soit d'un type approuve, soit d'un modle conforme aux normes
EN393 ou EN 395 ou EN 396 ou EN 399, soit d'un mod’le conforme “ la division 3Efuipements
marins», “ l'exclusion des mod-les “ gonflage buccal seul.

2. Chaque vehicule nautique “ moteur doit comporter un compartiment estanche contenant deux feux
automatiques “ main conformes “ la division 31Equipements marins » et —tre equipe d'un anneau et d'un
cordage permettant le remorquage.

Article 2245.04

Notice d'utilisation

Le constructeur doit apposer une plaque ecrite en franJais placee en permanence sous les yeux du pilote
resumant les principaux conseils et recommandations d'utilisation.
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Article 2245.05

Compstitions

Les vehicules nautiques “ moteur participant aux competitions sportives organisees par la Federation
fran@aise motonautique conformement au r glement officiel de compstition de l'International Jet Sport Boating
Association, et notamment “ ses divisions 6 “ 9, 17-1 “ 17-3 et 19, doivent faire l'objet d'un contrple de
conformite “ ces m—mes r gles techniques, en tant qu'elles derogent aux dispositions des articles precedents.

Par derogation aux dispositions de l'article 224.1.04, ce contrple peut —tre effectus par la Federation
fran@aise motonautique.

La Federation fran@daise motonautique delivre un document attestant la conformite du vehicule nautique *
moteur aux exigences de ce r'glement. Ce document comporte le humero d'immatriculation du navire, le hom
du propristaire et la nouvelle puissance motrice de I'engin et doit pouvoir —tre presente “ tout contrple effectus
“ I'occasion de la manifestation nautique. Il n'est valable que pendant la duree des compstitions de vehicules
nautiques “ moteur.

Les modifications techniques susmentionnees ne peuvent —tre effectuees qu'au benefice des categories de
vehicules nautiques “ moteur limitativement prevues par le r'glement general de la Federation fran@aise
motonautique et dans le strict respect des r"gles et contraintes techniques rendues applicables “ chacune d'elle
par ce rglement.

Les modifications techniques susmentionnees sont effectuses sous la responsabilite des participants aux
manifestations nautiques organisees conformement aux dispositions de l'arr—te du 3 mai 1995 relatif aux
manifestations nautiques en mer.

ANNEXE 224-A.l

ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
CONSTRUIT f L'UNIT...

(Application de l'article 224t.04)

O8I0 10 11 o | o L TR ,
certifie, sous ma propre responsabilits, que le bateau ou navire

Type de navire

Numero d'identification de la coque (NOrMe EN-ISO 10087).....ccceuiiiiiiiiiiiaee e eeiiiiee e e e e e e e eeeeeeeeeens

Longueur HT: ... bargeur HT: o m.
Creux au Pont ....cccccccvvvveeeieieieieieneeenn, nPuissance maximale autorisee (2)............cccccceeeeeneninnnnnnn, kWw.
POUIOUN & e Ruissance installe ........ccccooveieiiiiiiicie e, kWw.
Surface de 12 VOIIUIE 08 TOULE........couiiiiiiiii ettt e e st e e e e e s s bbb e e e e e e e e annenes 2 m
Mis en chantier le ..........ccccccccc ) Lieu de construction ............ccoeeeeeiie e e ec e
Dossier technique realise par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON.

Le navire a fait I'objet d'une jauge type n................. pour une jauge brute de.................. tonneaux.

Categorie de conception (3)A B C D.
Nombre de personnes autoriS*eS “ DDIM..........cuiiiiiiii e e e a e e e neees

que le bateau ou navire est en tout point conforme aux exigences de securite prevues par la division 224 du
r'glement annexe “ l'arr—te du 23 novembre 1987 modifie relatif “ la securit* des navires.

Je m'engage sur I'honneur “ tenir “ disposition de I'Etat, pendant une periode de dix ans “ compter de la
date de signature de la presente attestation, la totalit* du dossier technique mentionne par l'artitle824-
annexe 224A.2.

Conformement aux dispositions de l'article 224-4.04, paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire
l'objet d'une mutation de propriste, quelle qu'en soit la cause, dans un delai de cinq ans “ compter de la date
de son immatriculation, sauf “ respecter les exigences des alineas 4.1 ou 4.2 du m—me article suivant le type de
construction.

Fait i S [T

(1) A remplir par le propristaire constructeur en deux exemplaires (un exemplaire pour le service des douanes).
(2) Si le navire n'est pas equipe d'installation motrice fixe.
(3) Rayer la mention inutile.
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ANNEXE 224A.1 BIS

ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
VOILIER MULTICOQUE HABITABLE CONSTRUIT f L'UNIT...

(Application de l'article 224t.04)

B8 LIS 11 1= o | o N TSR ,
certifie, sous ma propre responsabilits, que le bateau ou navire

Type de navire

Numero d'identification de la coque (norme EN-ISO 10087)......cciiiiiiiiiiii s

Longueur HT: o bargeur HT: .. m.
Nombre de COQUES .......ccovvvviiiiiiiiiiiiieeeee, Nombre de MOteUrS ........coooeiiiiiie e,
Puissance maximale AuUOFISOE (2).....c.uui ittt kwW
PUISSANCE INSTAIISE ... e ettt ettt ettt ettt et ettt et e e e e e e e eeeeaeeaeaaaaaaaaaaaaaaans kw
Surface de 1a VOIIUIE 08 FOULE.........uuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt e et et et e e et e e e e e e e e e e aaaaaaaeaaaaaeaaeaeaeaeaaaaaanas LI m
Mis en chantier le ........cccoooei Lieu de CONSLIUCHION........uuvuviiiiiiiiieieiieeieeeeeeeeeee e
Dossier technique realise par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON.

Le navire a fait I'objet d'une jauge-type n................ pour une jauge brute de................ tonneaux.

Categorie de conception (3)C-D.

Nombre de personnes autoriSees “ DOM..........ovviiiiiiiiii e ———— ,
que le bateau ou navire est en tout point conforme aux exigences de securite prevues par la division 224 du
r'glement annexe “ l'arr—te du 23 novembre 1987 modifie relatif “ la securite des navires,
et que le navire est con@u et construit de mani're “ avoir une flottabilite suffisante pour lui permettre de rester
“ flot en cas de retournement et qu'il est pourvu de moyens d'evacuation efficaces en cas de retournement,
conformement “ la norme harmonisee sur la stabilite et la flottabilitt EN-ISO 12217-

Je m'engage sur I'honneur “ tenir “ disposition de I'Etat, pendant une periode de dix ans “ compter de la
date de signature de la presente attestation, la totalit* du dossier technique mentionne par l'article822¢4-
l'annexe 224A.2.

Conformement aux dispositions de l'article 224-4.04 paragraphe 4, mon bateau ou havire ne pourra pas faire
l'objet d'une mutation de propriste, quelle qu'en soit la cause, dans un delai de cinq ans “ compter de la date
de son immatriculation, sauf “ respecter les exigences des alineas 4.1 ou 4.2 du m—me article suivant le type de
construction.

Fait “ e S [T

(1) A remplir par le proprietaire constructeur en deux exemplaires (un exemplaire pour le service des douanes).
(2) Si le navire n'est pas equipe d'installation motrice fixe.
(3) Rayer la mention inutile.

ANNEXE 224-A.2
DOSSIER TECHNIQUE

Navires et bateaux dont le referentiel
est fixe par le chapitre 2242

Identification

Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.

Type du navire.

Nom de la serie.

Date de deppt du dossier.

Caracteristiques

Longueur de coque.
Longueur “ la flottaison.
Largeur.
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Tirant d'eau maxi (derive haute et basse pour deriveur).
Franc-bord en charge avant et arri're.
Deplacement I'ge et en charge.

Categorie de conception demandee, nombre de personnes pouvant prendre place

categories demandees.
Puissance maximale et autonomie pour les navires “ moteur.

Texte 31 sur 102

bord pour la ou les

Surface de la voilure avec grand-voile, genois et artimon s'il y a lieu, pour les navires “ voile.

Plans et documents

Plan general du navire qui doit comporter au moins une coupe longitudinale et trois sections transversales,

dont une coupe au mastre echantillonnee.
Schema des installations electriques.

Schema de linstallation des moyens d'spuisement et du reseau d'incendie si ceux-Ci sont exiges.
Schema des installations utilisant du gaz liquefie (avec compartiment de stockage de la bouteille).

Embarcations relevant des chapitres 224-4 et 22l-

Identification

Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.

Type d'embarcation.

Nom de la serie.

Date de deppt du dossier.

Caracteristiques

Longueur de coque.

Longueur “ la flottaison.

Largeur.

Tirant d'eau maxi (derive haute et basse pour deriveur).

Eloignement maximal d'un abri demande, nombre de personnes pouvant prendre place “ bord pour la zone

de navigation demandee.
Puissance maximale et autonomie pour les navires “ moteur.
Surface de la voilure pour les navires “ voile.

ANNEXE 224-A3

ATTESTATION DE CONSTRUCTION ET DE JAUGE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE DE S...RIE

(Application de l'article 224t.07)

Je soussigne (constructeur ou importateur, nom, raison sociale, adresse)...........

certifie, sous ma propre responsabilits, que le navire

Ne identification (Norme EN-ISOLOO87) ' ....uuviiiieiiiiiiiiiee ettt e e
NOM A€ 18 SOTIE ..ot e e e e e e e e e e e e enneeeeeeeas

Type :

navire (1).

embarcation lsg"re de plaisance (1).
embarcation mue par I'snergie humaine (1).
vehicule nautiqgue “ moteur (1).

Longueur HT: ... m Largueur: ... m Nombre de coques...
Puissance maximale recommandee (pour les moteurs: HB). kW.
Puissance installee ...... kW.
Surface de la voilure de route..... nt.
Construit ou importe le......

a fait I'objet de la jauge type°n.....;

est en tout point conforme au mod~le approuve sous le numero..

+ + + I+
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Categorie de conceptionA B C D ou eloignement maximal d'un abri...... ().
Nombre de personnes autorisses
Fait = PP URPP

(1) Rayer la ou les mention(s) inutile(s).

ANNEXE 224-A4

ENGINS FLOTTANTS

1. L'expression «engin flottant » designe un materiel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouees et
gilets de sauvetage, destine “ supporter un nombre maximum defini de personnes qui se trouvent dans l'eau. Il
doit —tre fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.

2. Pour —tre conforme, un engin flottant doit satisfaire aux conditions suivantes

2.1. La flottabilit= minimale doit —tre d'au moins 14,5 kilogrammes par personne supportee.

2.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de [l'articlé2 4de la norme
NF EN 395.

2.3. Il doit —tre utilisable quelle que soit la face sur laquelle il flotte.

2.4. 11 doit —tre muni d'une fili're en guirlande solidement amarree sur le pourtour.

3. La flottabilite est assuree par lI'un des moyens suivants

3.1. Materiau tel que li'ge de bonne qualite, balsa ou equivalent, “ I'exclusion du kapok.

3.2. Mati're plastique expansee “ cellules fermees, protegee de telle sorte qu'elle ne puisse —tre exposee “ des
dommages mecaniques et “ des solvants hydrocarbures. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations.
Son vielllissement ne doit pas alterer ses qualites physiques.

3.3. Par insufflation de gaz conserve sous pression, sous reserve des conditions supplementaires suivantes

3.3.1. Les caracteristigues des tissus constituant I'engin sont d'une qualite et d'une resistance au moins
egales “ celles utilisses pour les radeaux pneumatiques de sauvetage.

3.3.2. Le gonflement est compl'tement assure en moins de deux minutes par un ou plusieurs reservoirs de
gaz comprime. Ces reservoirs peuvent —tre des cartouches non rechargeables.

3.3.3. Ce type d'engin flottant pneumatique ainsi que la ou les bouteilles de gonflement sont soumis aux
contrples preconises par le constructeur. Les contrples sont consignes sur un fascicule conserve “ bord. Il
doit exister un fascicule par engin flottant pneumatique.

3.3.4. La duree de maintien en service d'engins flottants pneumatiques est fixee par le constructeur.



Dotation medicale

A NNEXE 224-A5

DOTATIONS M...DICALES

pour un eloignement jusqu™ 6 milles d'un abri

R...F...RENCE NOM
D...NOMINATION : DATE
LOCALISATION EFFET internationale (DCI selon. commercial QUANTIT... NOMBRE d
dans le contenant therapeutique comrgtlljgg moelfglj‘lé?gztﬁlé ) gﬁ?&g?gﬂ?\g duagrrgti-u ! HSTE PR SENTATION conditio‘?ﬁement de bostes p-re_mgtio_n_
(dosage unitaire) (*) ATC ¢ indiquer ici) (* indiquer ici)
ALLERGOLOGIE TRAITEMENT etats de | Epinephrine (**) 1 mg/ml ou CO01CA04 SC ou IM. Kit injection. 1
choc. 0,3 mg/0,3 ml.
ANTALGIQUES- ANTI-DOULEUR/ANTI- | Paracetamol (500 mg). NO02BEO1 Comprimes. 16 comprimes. 1
ANTISPASMODIQUES FI'VRE.
ANTISPASMODIQUE. Phloroglucinol (200 mg). AO3AX12 Lyocs. 10 Lyocs. 1
CARDIOLOGIE CORONARODILATA- | Trinitrine 0,15 mg. C01DA02 I Solution. Flacon spray. 1
TEUR.
DERMATOLOGIE ANTISEPTIQUE LOCAL. | Chlorhexidine aqueuse (0,05 %). DOBAC02 Solution. Unidose. 10
CR'ME ...CRAN TOTAL. | Indice 60. D02BA Crme. Tube 50 ml. 1
BRZLURES traitement | Trolamine. D02AX Emulsion. Tube 96 g. 1
immediat.
CR"ME Cuivre, zinc, sucralfate. DOBAX Crme. Tube 40 g. 1
ANTIBACT...RIENNE.
ACCESSOIRES SPARADRAP. Rouleau. Rouleau. 1
COMPRESSES | 20x20. Sachet unit. Paquet (par 10). 3
ST...RILES.
GANTS D'EXAMEN. Paires. Taille moyenne. 5
PANSEMENTS | Steriles 4 cptes. Assortiment. Assortiment. 1

ADH...SIFS.

¥00¢ 31q0100 8¢
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D...NOMINATION R dion L commantial QUANTIT DATE
LOCALISATION EFFET commune internationale (DCI) codification du produit LISTE PR...SENTATION par NOMBRE de
dans le contenant therapeutique etéou mOI.C#i{ei?Ctl‘ie europ-enne achete conditionnement de bostes “[?;]rdeimptlro?i
(dosage unitaire) (*) ATC (* indiquer ici) (* indiquer ici)
CONTENTION Rouleau. 45 mx 7 cm. 1
COH...SIVE.
GUIDE M...DICAL. Type guide premiers secours et 1
Soins.

(*) L'achat du medicament generique est recommands quand celui-ci existe.

¥00¢ 31q0100 8¢

[

)

(**) Epinephrine 1 mg/1 mi “ conserver au frais (2°C “ +8°C) et “ |'abri de la lumire. A 'ombre, la trousse peut supporter des sejours de quelques semaines “ temperature ambiante. Une coloration brun-rose de la solution trad%

temtimmivetpassinid partilisakbigledlele@s26tiider au-del* de la date de peremption. Toute trousse conservee “ temperature ambiante doit —tre detruite “ la fin de la periode d'activite des hymenopt

(**) Epinephrine 0,3 mg/0,3 ml: “ conserver “ une temperature ne depassant @&sCt Duree de vie du produit plus longue dans les conditions specifises. Delivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour I'enfant, une solution do
0,15 ml/0,3 ml est necessaire).

La fiche informative accompagnant le produit dans sa boite donne les informations de reference.

Les dates de peremption doivent —tre verifises reguli'rement par le responsable du navire.

Les medicaments relevant de la reglementation de la liste | ou de celle de la liste 1l ne peuvent —tre utilisss que sur prescription delivree par un medecin “ distance.
Les sujets ayant des antecedents allergiques doivent —tre particuli'rement vigilants.

Les quantits proposees correspondent “ un equipage de six personnes maximum.

Conseils complementaires

biestreiyeaveat dacsramamdy ale fatileendes produits dans un contenant stanche permettant un acc™s facile aux differents produits qui doivent —tre ranges selon une organisation rationnelle. La dotation d
accessible, “ I'abri de la lumi're et peu soumis aux variations thermiques.

Pour les enfants embarques, il est necessaire de prevoir, en fonction de I'ge, des dosages adaptes ou des produits de substitution pour un certain nombre de medicaments.

Em-dasdentsatzutiglpmeristiaese et/ou de traitement en cours, cette liste doit —tre soumise au medecin traitant qui indiquera les sventuelles incompatibilitts medicamenteuses et prescrira si besoin des

Dotation medicale pour un eloignement jusqu™ 200 milles d'un abri

D..._NOMIN_ATI?N(DCI) R...F.I..RENCE NOM | QUANTIT DATE
LOCALISATION EEFET commune internationale selon commercial NOMBRE de
dans fe contenant thrapeutque o sy Sourcatln || o preaut PROSENTATION | iidmoment | de bostes | _premption
*) ATC (* indiquer ici) (* indiquer ici)
ALLERGOLOGIE CORTICO<DE. Betamethasone (2 mg). H02AB01 Comprimes. 20 comprimes. 1
TRAITEMENT stats de | Epinephrine (**) 1 mg/ml ou C01CA04 SC ou IM. Kit injection. 1
choc. 0,3 mg/0,3 ml.
ANTALGIQUES- ANTI-DOULEUR/ANTI- | Paracetamol (500 mg). NO2BEO1 Comprimes. 16 comprimes. 1
ANTISPASMODIQUES FI'VRE.
ANTI-DOULEUR | Tramadol (100 mg). NO02AX02 Il Comprimes. 20 comprimes. 1
PUISSANT.

z
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D....NOMIN'ATI?N(DCI) R...F.I..RENCE NOM | QUANTIT DATE
LOCALISATION EFFET commune |nternat|onag-3 se On commerma NOMBRE d
dans le contenant therapeutique eu?ﬁosrggzcﬂﬁt:ifgye gﬁ?&fgﬁgggg duag{]%(:.ult HISTE PR...SENTATION conditio?l?lrement de bostes (“Pi;]'deims“of‘.
™) ATC (* indiquer ici) quer ici)
ANTISPASMODIQUE. Phloroglucinol (200 mg). A03AX12 Lyocs. 10 Lyocs. 1
ANTI-INFLAMMATOIRES | ANTI-INFLAMMATOIRE. Kstoprofne (50 mg). MO1AEQ3 I Comprimes. 24 comprimes. 1
CARDIOLOGIE CORONARODILATA- | Trinitrine 0,15 mg. C01DA02 I Solution. Flacon spray. 1
TEUR.
DERMATOLOGIE ANTISEPTIQUE LOCAL. | Chlorhexidine aqueuse (0,05 %). DOBACO02 Solution. Unidose. 10
CR'ME ...CRAN TOTAL. | Indice 60. D02BA Crme. Tube 50 ml. 1
BRZLURES traitement | Trolamine. D02AX Emulsion. Tube 96 g. 1
immediat.
CR"™ME Cuivre, zinc, sucralfate. DOBAX Crme. Tube 40 g. 1
ANTIBACT...RIENNE.
GASTRO-ENT...ROLOGIE| AN TI1-ACIDE | Aluminium/magne sium A02ADO1 Comprimes. 40 comprimes. 1
GASTRIQUE. hydroxydes.
ANTIDIARRH...IQUE. Loperamide (2 mg). A07DA03 I Gelules. 20 Gelules. 1
H...MOSTASE ANTI-AGR..GANT | Acide acetylsalicylique (300 mg). B01AC06 Poudre Sol. buv. 30 sachets. 1
plaquettaire.
INFECTOLOGIE ANTIBIOTIQUE | Amoxicil (500 mg) + Ac. Clav. JO1CR02 Comprimes. 12 comprimes. 1
P...NICILLINE. (125 mg).
ANTIBIOTIQUE | Josamycine (1 g). JOLFA07 Comprimes. 10 comprimes. 1
MACROLIDE.
OPHTALMOLOGIE COLLYRE antiseptique. Hexamidine 0,1 % (0,6 ml). S01AX08 Coll. unidose. Unidose (10). 1
COLLYRE anti- | Indometacine 0,1 % 5 mg. S01BCO1 Collyre unidose. Unidose 0,35 ml (20). 1

inflammatoire.
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soins.

D....NOMIN'ATI(l)N(DCI) R...F.I..RENCE NOM | QUANTIT DATE
LOCALISATION EFFET commune |nternat|onag-3 se on commerma NOMBRE de
dans e cortenan e iy Soncation | du produ PRASENTATION | ichmement | Oe bostes | premption
(@] ATC (“ indiquer ici) (“ indiquer ici)
PSYCHIATRIE ANXIOLYTIQUE. Diazepam (5 mg). NO5BA01 Comprimes. 40 comprimes. 1
ACCESSOIRES SPARADRAP. Rouleau. Rouleau. 1
COMPRESSES | 20x20. Sachet unit. Paquet (par 10). 3
ST...RILES.
GANTS D'EXAMEN. Paires. Taille moyenne. 5
PANSEMENTS | Steriles 4 cptes. Assortiment. Assortiment. 1
ADH...SIFS.
CONTENTION Rouleau. 45 mx 7cm. 1
COH...SIVE.
CONTENTION -lastique. Adhesive. Rouleau. 25mx6cm. 2
...PINGLES de siZrets. Tailles variees. 12
PINCE f ...CHARDES. 1
THERMOM TRE | Electronique. 1
M...DICAL.
SUTURES CUTAN...ES. | Adhesives. Sterile. Paquet. 2
CISEAUX. 1
GUIDE M...DICAL. Type guide premiers secours et 1

(*) L'achat du medicament generiqgue est recommande quand celui-ci existe.

(**) Epinephrine 1 mg/1 mi “ conserver au frais (2 °C “ + 8 °C) et “ l'abri de la lumi're. A l'ombre, la trousse peut supporter des sejours de quelques semaines “ temperature ambiante. Une coloration brun-rose de la solution trad@t sa

tremtimaivepassinid partilsakigledleleas26tiiser au-del“ de la date de peremption. Toute trousse conservee
(**) Epinephrine 0,3mg/0,3ml: “ conserver “ une temperature ne depassant 2&s°G. Duree de vie du produit plus longue dans les conditions specifiees. Delivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour I'enfant, une solution dos-e%

0,15 ml/0,3 ml est necessaire).

‘ temperature ambiante doit —tre detruite “

la fin de la periode d'activits des hymenopt
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La fiche informative accompagnant le produit dans sa boSte donne les informations de reference.

Les dates de peremption doivent —tre verifises reguli'rement par le responsable du navire.

Les medicaments relevant de la reglementation de la liste | ou de celle de la liste Il ne peuvent —tre utilisss que sur prescription delivree par un medecin “ distance.
Les sujets ayant des antecedents allergiques doivent —tre particuli'rement vigilants.

Les quantites proposees correspondent “ un equipage de six personnes maximum.

Conseils complsmentaires

biestreiyeaweat decsmmamdk ale fataleendes produits dans un contenant tanche permettant un acc™s facile aux diffsrents produits qui doivent —tre rangess selon une organisation rationnelle. La dotation d
accessible, “ 'abri de la lumi're et peu soumis aux variations thermiques.

Pour les enfants embarques, il est necessaire de prevoir, en fonction de I"ge, des dosages adaptes ou des produits de substitution pour un certain nombre de medicaments.

Eme-dasdentsatzuliglpmeristaese et/ou de traitement en cours, cette liste doit —tre soumise au medecin traitant qui indiquera les sventuelles incompatibilit's medicamenteuses et prescrira si besoin des

bri&imedephenénojpical @t rdesssay@yesUr les navigations en zone tropicale comprenant notamment des produits desinfectant I'eau et des antipaludiques (se renseigner aupr’s des services de consultatio

Dotation medicale pour un eloignement “ plus de 200 milles d'un abri

DA.._NOMIN_ATI|ON( ) R...F.I.ARENCE NOM | DATE
LOCALISATION EFFET commune internationale (DCI selon commercia QUANTIT... NOMBRE d
dans fe contenant thrapeutque o sy Sourcaton | o gt PROSENTATION | iidimement | de bostes | _prempton
0 ATC (¢ indiquer ici) (* indiquer ici)
ALLERGOLOGIE TRAITEMENT stats de | Epinephrine (**) 1 mg/ml ou C01CA04 SC ou IM. Kit injection. 1
choc. 0,3 mg/0,3 ml.
CORTICO<DE. Betamethasone (2 mg). H02AB01 Comprimes. 20 comprimes. 1
ANTIHISTAMINIQUE. Desloratidine (5 mg). RO6AX27 Il Comprimes. 30 comprimes. 1
ANTALGIQUES- ANTI-DOULEUR/ANTI- | Paracetamol (500 mg). NO02BEO1 Comprimes. 16 comprimes. 2
ANTISPASMODIQUES FI'VRE.
ANTI-DOULEUR | Tramadol (100 mg). NO2AX02 Il Comprimes. 20 comprimes. 1
PUISSANT.
ANTISPASMODIQUE. Phloroglucinol (200 mg). A03AX12 Lyocs. 10 Lyocs. 1
ANTI-INFLAMMATOIRES | ANTI-INFLAMMATOIRE. Kstoprofne (50 mg). MO1AEQ3 I Comprimes. 24 comprimes. 1
POMMADE ANTI- | Acide niflumique 3 %. MO02AA17 Pommade. Tube 60 g. 1
INFLAMMATOIRE.
CARDIOLOGIE CORONARODILATA- | Trinitrine 0,15 mg. C01DA02 I Solution. Flacon spray. 1
TEUR.
DERMATOLOGIE
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D....NOMIN'ATI(l)N(DCI) R...F.I..RENCE NOM | QUANTIT DATE
LOCALISATION EFFET commune |nternat|onae se On commerma NOMBRE d
dans le contenant therapeutique eu?(;losrgglf;cﬂﬁtaai(r:gye gﬁ?&fgﬁgggg duagrrg:.u " HSTE PR...SENTATION conditio?l?lrement de bostes ¢ F;;'deims“oﬂ.
™) ATC (* indiquer ici) quer ici)
ANTISEPTIQUE LOCAL. | Chlorhexidine aqueuse (0,05 %). DOBAC02 Solution. Unidose. 10
CR'ME ...CRAN TOTAL. | Indice 60. D02BA Crme. Tube 50 ml. 1
BRZLURES traitement | Trolamine. DO02AX Emulsion. Tube 96 g. 2
immediat.
CR"™ME Cuivre, zinc, sucralfate. DO8AX Crme. Tube 40 g. 1
ANTIBACT...RIENNE.
CR’ME ANTIBIOTIQUE. Mupirocine 2 %. DO6AX09 Crme. Tube 40 g. 2
ANTIFONGIQUE LOCAL. | Econazole. DO1ACO3 Crme. tube 30 g. 1
POMMATDE Dipropionate Betamethasone DO7ACO1 | Crme. tube 15 g. 1
CORTICO<DE. 0,05 %.
GASTRO-ENT...ROLOGIE| AN T I-ACIDE /| Aluminium/magne sium A02ADO1 Comprimes. 40 comprimes. 1
GASTRIQUE. hydroxydes.
ANTIDIARRH...IQUE. Loperamide (2 mg). A07DA03 I Gelules. 20 Gelules. 1
ANTI-ULC...REUX. Omeprazole (20 mg). A02BA02 I Comprimes. 7 comprimes. 1
ANTI...M...TIQUE. Metopimazine (7,5 mg). A04ADO05 I Lyocs. 10 lyocs. 2
GYN...COLOGIE OCYTOCIQUE. Methylergometrine (0,125 mg). G02AB03 | Comprimes. 20 comprimes. 1
H...MOSTASE ANTI-AGR..GANT | Acide ac-tylsalicylique (300 mg). B01AC06 Poudre sol. buv. 30 sachets. 1
plaquettaire.
INFECTOLOGIE ANTIBIOTIQUE | Amoxicil. (500 mg) +Ac. clav. JO1CR02 Comprimes. 12 comprimes. 2
P...NICILLINE. (125 mg).
ANTIBIOTIQUE | Josamycine (1 g). JOLFAQ7 Comprimes. 10 comprimes. 1

MACROLIDE.
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D....NOMIN'ATI(l)N(DCI) R...F.I..RENCE NOM | QUANTIT DATE
LOCALISATION EFFET commune |nternat|onag se On commerma NOMBRE d
dans le contenant therapeutique eu?(;losrgglf;cﬂﬁtaai(r:gye gﬁ?&fgﬁgggg duagrrg:.u " HISTE PR...SENTATION conditio?l?lrement de bostes ¢ F;;'deims“oﬂ.
*) ATC (* indiquer ici) quer ici)
QUINOLONES. Ofloxacine (200 mg). JOIMAQ2 Comprimes. 10 comprimes. 2
SYNERGISTINES. Pristinamycine (500 mg). JO1FGO1 | Comprimes. 16 comprimes. 2
NITRO-IMIDAZOLES. Metronidazole (500 mg). J01XD01 Comprimes. 14 comprimes. 2
OPHTALMOLOGIE COLLYRE antiseptique. Hexamidine 0,1 % (0,6 ml). S01AX08 Coll. unidose. Unidose (10). 1
COLLYRE anti- | Indometacine 0,1 % 5 mg. S01BCO1 Collyre unidose. Unidose 0,35 ml (20). 1
inflammatoire.
POMMADE ophtalmique Kanamycin (2,6 mg) + S01AA30 Pom. unidose. Unidose (12). 1
antibio. polymyxine.
PSYCHIATRIE ANXIOLYTIQUE. Diazepam (5 mg). NO5BA01 Comprimes. 40 comprimes. 1
STOMATOLOGIE ANTISEPTIQUE | Hextidine (0,5 %). A01AB12 Gel gingival. tube 10 g. 1
BUCCAL.
KIT DENTAIRE. Desinfectant, ciment, instruments. Boste. 1
ACCESSOIRES SPARADRAP. Rouleau. Rouleau. 2
COMPRESSES | 20x20. Sachet unitaire. Paquet (par 10). 6
ST...RILES.
GANTS D'EXAMEN. Paires. Taille moyenne. 10
PANSEMENTS | Steriles 4 cptes. Assortiment. Assortiment. 2
ADH...SIFS.
CONTENTION Rouleau. 45 mx 7 cm. 2
COH...SIVE.
CONTENTION -elastique. Adhesive. Rouleau. 25 mx 6 cm. 3
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D....NOMIN'ATI(l)N(DCI) R...F.I..RENCE NOM | QUANTIT DATE
LOCALISATION EFFET commune |nternat|onag-3 se on commerma NOMBRE de
cans fe contenan S ok, ke odficsion | du produr PROSENTATION | ooy | O bostes | _ premion
*) ATC (* indiquer ici) (* indiquer ici)
...PINGLES de sirets. Tailles variees. 12
PINCE f ...CHARDES. 1
THERMOM TRE | Electronique. 1
M...DICAL.
SUTURES CUTAN...ES. | Adhesives. Sterile. Paquet. 2
CISEAUX. Type « dauphin ». 1
PANSEMENTS | Pansements “ base Plaques 5 x 10 cm. Boste de 16. 1
cicatrisants. d'hydrocollo>des.
AGRAFES CUTAN...ES. Agrafeuse “ peau. Bote de 5 agrafes. 1
GUIDE M...DICAL. Type guide premiers secours et 1
soins.

(*) L'achat du medicament generiqgue est recommands quand celui-ci existe

(**) Epinephrine 1 mg/1 mi “ conserver au frais (2 °C “ + 8 °C) et “ l'abri de la lumi're. A I'ombre, la trousse peut supporter des sejours de quelques semaines “ temperature ambiante. Une coloration brun-rose de la solution t

temtimmivetpessinid partilisakbigledlele@s26tiider au-del* de la date de peremption. Toute trousse conservee “ temperature ambiante doit —tre detruite “ la fin de la periode d'activite des hymenopt

(**) Epinephrine 0,3 mg/0,3 ml “ conserver “ une temperature ne depassant pas #25Duree de vie du produit plus longue dans les conditions specifiees. Delivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour I'enfant, une solution do

0,15 ml/0,3 ml est necessaire).
La fiche informative accompagnant le produit dans sa boSte donne les informations de reference.
Les dates de peremption doivent —tre verifises reguli"rement par le responsable du navire.
Les medicaments relevant de la reglementation de la liste | ou de celle de la liste Il ne peuvent —tre utilisss que sur prescription delivree par un medecin
Les sujets ayant des antecedents allergiques doivent —tre particuli'rement vigilants.
Les quantitss proposees correspondent “ un equipage de six personnes maximum.

“

distance.

Conseils complsmentaires

biestreiyeaweat decommamik ale fataleendes produits dans un contenant tanche permettant un acc™s facile aux diffsrents produits qui doivent —tre ranges selon une organisation rationnelle. La dotation d
accessible, “ l'abri de la lumire et peu soumis aux variations thermiques.

Pour les enfants embarques, il est necessaire de prevoir, en fonction de I"ge, des dosages adaptes ou des produits de substitution pour un certain nombre de medicaments.

Eme-dasdentsatzutigplpmeristiaese et/ou de traitement en cours, cette liste doit —tre soumise au medecin traitant qui indiquera les sventuelles incompatibilit's medicamenteuses et prescrira si besoin des

bri&iredephenénofpical et rdesssay@yesur les navigations en zone tropicale comprenant notamment des produits desinfectant I'eau et des antipaludiques (se renseigner aupr’'s des services de consultatio
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